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 Ερευνητικό έργο με τίτλο «Μεθοδολογία εκπόνησης Διαχειριστικών Σχεδίων μέσα από το παράδειγμα του Παλαιού και του Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας», ΕΜΠ, 2021
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Κατηγορία: Κτίριο

Γενική άποψη του κωδωνοστασίου από ψηλάΑπόψεις του κωδωνοστασίου

Απόψεις από το θαλάσσιο μέτωπο στα 
νότια

Λεπτομέρεια της ανωδομής

Γενική άποψη από ψηλά προ του 1983 
(Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ)

Το κωδωνοστάσιο το μεσοπόλεμο (Πηγή:  
Στανέλλος Λ., 2015 Πηγή πρωτότυπου: 
Αρχείο J. Manessi)

Κωδωνοστάσιο, αρχές 20ου αιώνα (Πηγή:  
Στανέλλος Λ., 2015 Πηγή πρωτότυπου: Αρχείο 
Σπύρου Χονδρογιάννη)

Άποψη από τα 
νοτιοδυτικά (Πηγή: 
Αρχείο ΔΑΒΜΜ) 

Βόρειανατολική όψη, 
1993, (Πηγή: Αρχείο 
ΔΑΒΜΜ)

Σχέδια αποτύπωσης Κ. Παραθυρά 1994 (Πηγή: 
Στανέλλος Λ., 2015)

Άποψη του κωδωνοστασίου και του 
πριονοειδούς οχυρού πάνω στο οποίο έχει 
θεμελιωθεί από τα νότια.

Όχι

Χωρίς χρήση

Όχι

Κωδωνοστάσιο, ρολόι

Μέτρια

Βρετανική περίοδος, πιθανόν 1848-1850

Οικοδομήθηκε στη θέση της παλιάς καμπάνας του 

στρατοπέδου που είχε τοποθετηθεί επί Ενετών πάνω στο 

πριονοειδές οχυρό, πιθανώς για να αναπληρώσει την 

απώλεια του παλιού ενετικού ρολογιού που κατεδαφίστηκε 

για την κατασκευή του μεγάλου στρατώνα.

Η μορφολόγηση του κτιρίου είναι καθαρά νεοκλασική. 

Χωροθετείται στη δυτική αιχμή του οχυρού, το οποίο είναι 

πλακοστρωμένο με λίθινες ορθογώνιες πλάκες. Η είσοδος 

βρίσκεται στην ανατολική πλευρά και στο εσωτερικό του 

υπάρχει ξύλινη κλίμακα προς το επίπεδο του μηχανισμού 

και την καταπακτή που διαπερνάει το θόλο της οροφής, 

στο επίπεδο που είναι τοποθετημένες οι καμπάνες, οι 

οποίες στεγάζονται από θολωτή κατασκευή που στηρίζεται 

σε τέσσερεις πεσσούς που εγκιβωτίζουν τέσσερα τοξωτά 

ανοίγματα σε αντιστοιχία με τις όψεις του κτηρίου.

Είναι πιθανή η θεμελίωση πάνω στο βράχο με καλής 

ποιότητας λιθοδομή και ισχυρό υδραυλικό κονίαμα. 

Η φέρουσα κατασκευή μέχρι το θόλο στήριξης του 

επιπέδου των καμπανών έχει κατασκευαστεί από 

συμπαγείς οπτόπλινθους και καλής ποιότητας υδραυλικό 

ασβεστοκονίαμα, ενώ από το επίπεδο των καμπανών μέχρι 

και την οροφή του κτηρίου η ανωδομή είναι δομημένη 

από λαξευτό πωρόλιθο Μάλτας σε ισόδομο σύστημα 

δόμησης. Από πωρόλιθο Μάλτας είναι και οι λαξευτοί 

θολίτες του ημισφαιρικού θόλου που στηρίζει την οροφή.

3,00 Χ 3,00 m

12,00 m ύψος από το επίπεδο του δαπέδου του οχυρού

[1], [2], [3] Στανέλλος, 2015, σελ. 165-168
Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στερέωσης στη στέψη 

του κτιρίου οι οποίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 

αγκυρίων. Το κτίριο έχει επίσης επιχρισθεί εξωτερικά.

Το μνημείο αποτελεί λόγω της θέσης και του ύψους του 

τοπόσημο για την περιοχή.

Δεν εντοπίζονται μελέτες.

A. Θέση

Χρονολόγηση:

Ιστορικά στοιχεία:

Υλικά / Κατασκευή:

Χρήση:  

Ιστορική Χρήση: 

Προσβάσιμο: 

Επισκέψιμο: 

Κατάσταση διατήρησης: 

Μελέτες:

Παλαιότερες επεμβάσεις:

Γενική περιγραφή - Τυπολογία / Μορφολογία:

Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:

Γ. Περιγραφή

B. Ιστορικά

Δ. Υφιστάμενη κατάσταση

Ε. Ιστορικό επεμβάσεων

ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις

Φωτογραφίες: Αρχειακό υλικό:

Απαιτούμενες επεμβάσεις:

Παρατηρήσεις:

Αξιολόγηση:

Ζ. Βιβλιογραφία


